Prestatieverklaring Nr. 101/0117/1

1. Unieke identificatie van het produck:

BTVP - Betonnen toegangs- en verbindingsputten

2. ldentificatiemiddel van het betonproduct:

Zie etiket op product: 101 Benor 0117 - Basiselement, Tusseneiement,

Schachtelement, Dekplaat, Reductieplaat en Pasringen - DN (mm) R {(gewapend),

U (ongewapend) of F (vezelversterkt) en productiedatum

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

Voor het realiseren van de toegang, verluchting en ventilatie van afvoer- of

rioleringssystemen, bijvoorbeeld in rijbanen, parkeerterreinen, bermen en buiten

gebouwen.

4. Maam en coniactadres van de fabrikant

Beton De Clercq BVBA, Steenkaai 111 - 8000 Brugge

5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de

prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

6. Aangegeven prestaties:

-Reductieplaten
~-Schachtelementen
-Dekplaten

Verticale sterkte 300KN
Klasse 60
Verticale sterkte 300KN

Essentiele kenmerken van Prestatie Geharmoniseerde
tabel ZA.1 norm

Maten van Voldoet

toegangsopeningen EN 1917:2002
Mechanische weerstand

-Basiselementen Voldoet

-Tussenelementen Klasse 60
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-Pasringen Klasse 60

Draagkracht van alle Voldoet

geinstalleerde treden

Waterdichtheid Voldoet

Duurzaamheid Geschikt voor gebruik in
normale
gebruiksomstandigheden,
sulfaatbestendig

7. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn
conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverkiaring
wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordeljjkheid van de in punt

4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jean-Paul Vancanneyt

Zaakvoerder

8\.\\

Gent, 23/08/2024



